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Couchette empilable bois

■ Encombrement hors tout (LHP) et Poids

■ Structure 
   Structure en hêtre massif 1er choix finition, vernis naturel ou laqué. 
   Sommier en panneau d’aggloméré brut ép. 19 mm. 
   Ventilation du matelas assurée par 8 perçages ø25 mm. 
   Sommier monté sur la structure par 4 platines de fixation acier vissées sur
   les long-pans. 
   Patins en polyéthylène noir non tachant.

réf.

1081

Éléments visuel à votre disposition 
(Privilégiez un copier-coller pour placer votre élément sur la fiche technique ou ctrl + déplacer)

Règle de nommage pour les fiches technique :
GENERIQUESIGAL + Description 
Ex : CHAI0080 Chaise Raja

Produit élaboré suivant les normes actuellement en vigueur.

Réf. L (mm) H (mm) P (mm) Poids (kg)

1081 1288 146,5 650 14,5

■ Dimensions couchage (L1xl) et
hauteur du sommier (h1)

Réf. L1 (mm) l (mm) h1 (mm)

1081 1200 600 111,5

■ Section 
   Pied 65x23 mm. 
   Traverse 80x23 mm. 
   Long pan 80x29 mm. 

   Les lits surélevés sont destinés au repos diurne des enfants de 2 à 6 ans, sous surveillance, dans les écoles maternelles. 
   Ils ne sont pas concernés par le décret 95-949 sur les couchages en hauteur car le plan supérieur du sommier est à moins de 600 mm de hauteur

■ Exemples de configuration 
    Les couchettes empilables bois peuvent être mises en configuration avec les lits surélevés bois réf. 1080 (voir fiche technique)
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Matelas SATIN

Référence L (mm) H (mm) P (mm) poids (Kg)

1016 1200 100 600 1,8

■ Encombrement hors-tout (LHP), poids

■ Matelas
COEUR : Mousse polyéther de densité 20 kg/m3
TISSU : Housse en maille polyester enduite polyuréthane M1 respirante, coloris blanc
GRAMMAGE 150 g/m²
ENTRETIEN Lavable en machine à 90°, séchage en machine à tambour autorisé jusqu’à 90°, utiliser de l’eau savonneuse, de l’eau 

de javel très diluée. Proscrire l’utilisation d’éther ou d’adoucissant.
ENTRETIEN Lavable en machine à 90° sans retrait, séchage en machine à tambour autorisé

Chlore autorisé : 2g/litre

– Conçu avec une mousse de qualité labellisée Certipur 
– Réversible afin de conserver fraîcheur et confort plus longtemps 
Le label Certipur garantit la restriction d’utilisation de substances chimiques lors de la fabrication de la mousse Pur
pour répondre aux exigences des consommateurs, des autorités et des ONG. 

Matelas conforme au GPEM/CP 2005 (norme NF EN 597 parties 1 et 2 - recommandation D1 90 GPEM/CP) et à l’article
U23 de janvier 2005

Éléments visuel à votre disposition 
(Privilégiez un copier-coller pour placer votre élément sur la fiche technique ou ctrl + déplacer)

Règle de nommage pour les fiches technique :
GENERIQUESIGAL + Description 
Ex : CHAI0080 Chaise Raja

Conforme aux recommandations au feu du GPEM/CP 2005 
actuellement en vigueur.

réf.

1016
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