
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1 - Descriptif général 

Lot de 2 tampons PAD récurants 

2 - Caractéristiques techniques 

1 tampon PAD 

Poids : 8g 

Dimension : 70x70x17mm 

3 - Composition 

Mousse synthétique : mousse blanche polyester 

Couche abrasive : Corindon (oxyde d’alumine) 

4 - Propriétés 

Densité de la mousse : 38 kg/m3 

5 – Caractéristiques 

Produit grattant à fort pouvoir abrasif 

 

Mousse haute densité, durable et qualitative avec filtre anti-UV pour ralentir le jaunissement du produit 

Abrasif très épais, intégré à la mousse, qui ne se décolle pas de la partie éponge 

 

Hygiénique : ne retient pas les mauvaises odeurs, ni la poussière et les particules 

Durable : ne se désintègre pas après utilisation, résiste à la déchirure 

Produit double face avec une grande capacité d’absorption, il peut s’utiliser avec des produits de nettoyage 

N’altère pas les surfaces : utilisé avec de l’eau savonneuse, le tampon PAD ne raye plus 

 

6 - Utilisation et conseils d’utilisation 

Essuyer les surfaces fragiles avec le côté éponge légèrement humidifié 

Laver : nettoyage des tâches les plus superficielles grâce au côté éponge. 

Décapage des tâches tenaces grâce au coté abrasif 

 

7 - Conditionnement et logistique  

Conditionnement : Lot de 2 tampons 

Carton : 48 lots 

Dimension carton : 290x225x145mm 

Poids carton : 0.5Kg 

 

Carton/palette : 169 

 cartons/rang : 13 

 rangs/palette : 13 

 

8 – Gencod 

 

31530396510269 
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