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unissent leurs forces pour proposer
le seul masque a fenétre avec agrément DGA

Masque Inclusif® by APF Entreprises est un masque
non sanitaire de catégorie 1, fabriqué en France.

Ce masque a été pensé dans une approche inclusive pour :

- soutenir la compréhension orale des personnes qui
s’appuient sur la lecture labiale

- mieux voir I’expression du visage du porteur,
élément essentiel des relations humaines et sociales

- rendre possible I'identification du porteur que le
masque classique ne saurait apporter

- Le masque est ergonomique et 3D : la bande
transparente est éloignée du visage pour un meilleur
confort d'utilisation et une meilleure respirabilité.
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Masque Inclusif® by APF Entreprises est un masque
non sanitaire de catégorie 1, avec agrement DGA
Fabriqué en France, Masque Inclusif® supporte un

lavage a 60° de 20 fois et peut se porter 4h. Sa bande
transparente anti-buée facilite la lecture labiale

Efficacité de filtration des particules de 3 um : 98%
(testé neuf) et 98% (testé apres 20 lavages).

' Respirabilité : essai de perméabilité a I'air a 479 L./m-

2.s-1 pour une dépression de 100 Pa (testé a neuf), a

573 L./m2.s-1 pour une dépression de 100 Pa (testé
apres 20 lavages).

Ce masque pourra étre porté par

'ensemble des individus d’un
sous-groupe(entreprise,service...) _

ou présence d’autres individus et i
' a recu un agrément de la DGA

S (résultats des tests DGA

disponibles sur demande) i S

DESCRIPTIF PRODUIT COMPOSITION :
* Taille : Unique * 100 % Polypropylene
« 2 modéles : élastiques ou liens ¢ Plastique : PET
a nouer derriére la téte  Liens : 100 % Coton
Cas d'usage Retention des projections (2) | | ENTRET!EN JUSQU‘A 20 LAVAGES
N - Lavage en machine (idéalement dans un
Caracteristiques Masure ﬁlet é |Iﬂg€)
T | S e + Ne pas utiliser détergent, ni assouplissant
‘ » Séchage a l'air libre
Particules 3 ym 89 A .
Efticacie g - Repassage a proscrire
protection aux ooy
serosals | Partculos 1 - Non stérilisable
';a;:f;hs fings Non mesuré
e D ~ COLORIS : Blanc
£a00 retantion des prosections : fiux mesure de [ mieneur vers lexlenalr, a lexpiration

EMBALLAGE : Individuel avec notice
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Composition
du rapport

6 pages, dont 1 annexe

Les essais sont réalisés en application des critéres adaptés de la note du 29 mars 2020, précisés en
annexe Il et ayant recu un avis favorable de I'ANSM le 23 juin 2020. La note interministérielle du 29 mars
révisée le 26 avril doit étre de nouveau révisée pour prendre en compte ces spécificités.

Selon les termes de cette note, ces essais devront étre complétés par un test porté pendant 4 heures, a
réaliser par I'industriel. Le masque ne doit pas avoir de couture sagittale (verticale nez bouche).

Avertissement : les résultats ne permettent pas une certification ou homologation selon les normes

NF EN 149, NF EN 14683, ni selon toute autre norme ou réglement.
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1. ECHANTILLONS TRANSMIS

Fournisseur Masque Inclusif
:Zgl:;:rt\;':rt‘ions a Sans objet
Reéférence interne MED-1848

Référence Masque a fenétre | Masque a fenétre | Masque a fenétre Masque a fenétre
fournisseur Etat neuf Etat lavé 10 fois Etat lavé 15 fois Etat lavé 20 fois
Réference fiche

produit A B c D

Description des
échantillons livrés

Avec barrette
nasale

Avec barrette
nasale

Avec barrette
nasale

Avec barrette
nasale

Les masques B et C, respectivement lavés 10 et 15 fois, n'ont pas été testés dans la Version de ce présent
rapport d'essais.

Les lavages ont été réalisés par la société Masque Inclusif (pas d'informations exactes sur la température et
la durée des lavages).

2. ESSAIS REALISES

Les essais ont été réalisés selon les principes présentés en annexe | et conformément au protocole d'essais
décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

Concernant les masques a fenétre, le périmétre des essais recouvre le respect des critéres 1, 2 et 5 de
I'annexe Il, ce qui conduit aux mesures de la perméabilité a I'air, de I'efficacité de filtration, du ratio de surface
imperméable sur la surface totale du masque, et du ratio de surface matériau imperméable/perméable dans
un disque de 8 cm de diamétre positionné sur le point médian entre la bouche et le nez.

3. RESULTATS

3.1. Matériau A du masque a fenétre a I'état neuf

) Protection du porteur (1) - L
Cas d'usage (si matériau asymétrique) Rétention des projections (2)
Caractéristiques Mesure Mesure
Perméabilité a » s .
Iair 9 d?ggegzlon non mesuré 449
(en L.m2s7)
Efficacité de | Particules 3 um non mesuré 98
protection aux
aérosols
(en %) Particules 1 ym non mesuré 98
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Particules fines
0,2 um

non mesuré

non mesuré

(1) Usage protection du porteur : flux mesuré de I'extérieur vers I'intérieur, a l'inspiration
(2) Usage réetention des projections : flux mesuré de 'intérieur vers I'extérieur, a I'expiration

3.2. Matériau D du masque a fenétre lavé 20 fois

) Protection du porteur (1) . . -
Cas d’'usage (si matériau asymétrique) Rétention des projections (2)
Caractéristiques Mesure Mesure
Perméabilité a e .
I'air a dﬁgae;:wn non mesuré 573
(en L.m2.s™)
Particules 3 ym non mesuré 98
Efficacité de
protection aux :
aérosols Particules 1 ym non mesuré 97,5
(en %)
%a;t:fn'j:’es fines non mesuré non mesuré

(1) Usage protection du porteur : flux mesuré de I'extérieur vers l'intérieur, a l'inspiration
(2) Usage rétention des projections : flux mesuré de I'intérieur vers I'extérieur, a 'expiration

3.3. Caractéristiques visuelles sur fausse téte (photos)
Masque B, lavé 10 fois

Vue de face

Vue latérale
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Vue du dessus ' Vue du dessous

3.4. Surfaces a titre indicatif des différentes zones du masque

L'estimation de l'aire de la fenétre étanche et de la surface de tissu donne respectivement 130 ¢cm? et 230 cm?,
soit un ratio de surface de matériau imperméable sur la surface totale du masque de 36%.

Le positionnement d'un disque évidé de 8 cm de diamétre positionné sur le point médian entre la bouche et le
nez montre une surface de fenétre transparente imperméable inférieure & 50 % de la surface de ce disque.

4. CONCLUSIONS

Le matériau du masque de la société masque inclusif a I'état neuf posséde une perméabilité a I'air et une
efficacité de filtration compatibles des critéres 2 et 5 précisés en annexe Il et ayant regu un avis favorable de
I'ANSM comme critéres pouvant étre utilisés pour caractériser les masques a fenétres. Par ailleurs, le ratio de
surface de matériau imperméable sur la surface totale du masque ainsi que le ratio de surface de matériau
imperméable sur la surface d'un disque de 8 cm de diamétre positionné sur le point médian entre la bouche
et le nez sont compatibles des critéres 1 précisés en annexe Il et ayant recu un avis favorable de 'ANSM
comme critéres pouvant étre utilisés pour caractériser les masques a fenétres.

Le matériau du masque de la société masque inclusif lavés 20 fois posséde une perméabilité a I'air et une
efficacité de filtration compatibles des critéres 2 et 5 précisés en annexe Il et ayant recu un avis favorable de
I'ANSM comme criteres pouvant étre utilisés pour caractériser les masques a fenétres. Par ailleurs, le ratio de
surface de matériau imperméable sur la surface totale du masque ainsi que le ratio de surface de matériau
imperméable sur la surface d'un disque de 8 cm de diamétre positionné sur le point médian entre la bouche
et le nez sont compatibles des critéres 1 précisés en annexe Il et ayant recu un avis favorable de 'ANSM
comme critéres pouvant étre utilisés pour caractériser les masques a fenétres.

Nous attirons également votre attention sur le fait que la mesure de la respirabilité doit étre complétée par un
test porté pendant 4 heures, a réaliser par I'industriel ainsi qu'une vérification de la bonne adéquation au
visage. De plus, nous recommandons le respect des critéres 3, 4, 6 et 7 précisés en annexe Il et ayant regu
un avis favorable de 'ANSM comme criteres pouvant étre utilisés pour caractériser les masques a fenétres.

Il est & noter qu'une mise a jour de la note interministérielle du 29 mars révisée le 26 avril, doit étre réalisée
pour permettre de considérer les masques a fenétres comme pouvant relever des masques a usages non
sanitaires.
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Annexe | — description des essais

Permeéabilité a I'air
La respirabilité du matériau est analysée a l'aide d'un perméabilimétre.
L'échantillon a une surface de 20 cm2.

Le débit surfacique d'air (litres m2.s7") traversant le matériau est mesuré a une dépression fixée (a 100
Pa ou autre valeur).

La note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques
réservées a des usages sanitaires impose un débit minimal de 96 L. m2.s-'.

La mesure de la respirabilité ci-dessus doit étre complétée par un test porté pendant 4 heures, a réaliser
par l'industriel.

Efficacité de filtration

Le masque ou le matériau est découpé a 'emporte-piéce pour réaliser un disque de 48 mm de diamétre.
L'échantillon est placé dans une veine contenant un aérosol de poudre de Holi polydisperse. Les
concentrations en aérosol dans la veine et dans le flux ayant traversé I'échantillon dans le sens intérieur
vers extérieur sont mesurées. Le résultat annoncé est le pourcentage de particules de diamétres 3 um et
1 um arrétées par le matériau.

E=1- Caval

Camont

La note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques
réservées a des usages non sanitaires impose une efficacité de filtration des particules de diamétre 3 ym
émises de :

- Catégorie 1 (masque individuel a usage des professionnels en contact avec le public)
Efficacité > 90%

- Catégorie 2 (masque de protection a visée collective pour protéger I'ensemble d'un groupe
portant ces masques)

Efficacité > 70%

Remarque : L’efficacité de filtration n’est mesurée que si la perméabilité a I'air est
supérieure a 96 L.m2s™
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Annexe Il — description des criteres applicables aux masques a fenétres

Un « masque a fenétre » ne peut étre évalué au regard des critéres actuels de la note du 29 mars, révisée le
26 avril, utilisés pour les masques « grand public ». En effet, un tel masque comporte un matériau transparent
imperméable & I'air et seule |a partie textile permet les échanges d'air et la filtration des particules ; or, le critére
de perméabilité a I'air pour les masques grand public a été défini en considérant que I'ensemble du masque
était composé de matériau perméable a l'air. La valeur seuil de 96 L.m-2.s-' pour 100 Pa n’est donc pas
adaptée aux masques a fenétre. La respirabilité sera insuffisante du fait de la réduction de la surface
d'échange. Le masque risque de ne pas permettre pas de respirer facilement et pourrait constituer une
rétention de dioxyde de carbone pouvant étre délétére pour la santé. Ce manque de respirabilité peut
également favoriser le passage de I'air par les fuites, ce qui dégrade I'efficacité du masque.

Compte tenu de ces particularités, La DGA a étudié et proposé a 'ANSM et a la DGE une adaptation, pour
les masques a fenétre, des critéres énoncés dans la note de référence (note d'information interministérielle
du 29 mars révisée le 26 avril). Suite a cette proposition, 'ANSM a émis un avis favorable et la DGE travaille
actuellement avec la DGS et la DGT pour officialiser ces critéres adaptés.

En attendant cette officialisation, les critéres proposés pour I'évaluation des masques a fenétre sont les
suivants :

1. Le matériau imperméable ne doit pas dépasser 50% de la surface du masque. Ce critére doit étre
respecté sur le masque complet ainsi qu'a l'intérieur d'un cercle de 8 cm de diamétre positionné sur
le point médian entre le nez et la bouche du porteur (surface principale d'échanges gazeux).

2. Pour compenser la réduction de débit d'air due & la présence d'un matériau imperméable, le matériau
perméable constituant au moins 50% du masque doit avoir une perméabilité a I'air supérieure ou égale
4300 L.m-2s-1,

Les jointures entre le matériau perméable a I'air et celui imperméable a I'air doivent étre étanches.

Le matériau imperméable ne doit pas étre percé (trous pour éviter la formation de buée) car ce serait
une source de fuite.

5. Le critere d'efficacité de filtration aux aérosols de 3 um est inchangé par rapport celui de la note de
référence.

6. L'exigence « Pour éviter les fuites au bord du masque, celui-ci doit permettre un ajustement sur le
visage avec une couverture du nez et du menton. » est maintenue et complétée par « L'ajustement

au niveau de la bouche ne doit pas créer de zone de rétention pouvant accumuler du dioxyde de
carbone. »

7. Enfin, les masques lavables doivent pouvoir supporter le méme protocole de nettoyage que les
masques textiles, sans repassage.



